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Характерные особенности
• большой размер

• меньше штук на м2  
– достаточно всего лишь 9,4–9,9 шт.!

• быстрый монтаж

• лёгкая крыша 

• замечательная цена

Технические данные*

Вес 1 шт.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . около 4,07 кг
Общая длина   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . около 46,4 см
Общая ширина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . около 30,4 см
Длина покрытия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . около 38,3–40,3 см
Средняя ширина покрытия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . около 26,3 см
Мин. Количество на кв.м.    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9,5 шт. 
Количество/ м2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . около 9,4–9,9 шт.
Минимальный угол наклона крыши  .  .  .  .  .  . от 22
Количество/европаллета   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240 шт.
Вес кв.м.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  около 38,3–40,3 кг
Вес полной паллеты   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . около 1007 кг
Морозоустойчивость.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . да

* Технические параметры могут незначительно изменяться

Дополнительные 

зубцы на краю черепицы, 

гарантируют стабильное 

примыкание 

черепицы  

к обрешетке.

около 46,4 см. около 30,4 см.
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Двухволновая черепица

Черепица крайняя

MONZAplus
к е р а м и ч е с к а я  ч е р е п и ц а

Быстрое и экономное 
покрытие крыши

Доступные цвета черепицы

MONZAplus LAF/FLA (мм) 

Уклон кровли 22° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

КОНЕК

LAF 65 65 65 50 50 50 40 35 35

FLA 110 105 100 90 85 80 80 70 65

Карниз с глубоко посаженым водосточным желобом, конек с уплoтнительной лентой. 

Правильный способ монтажа зависит от местоположения и чертежа крыши, по-этому может незначительно отличаться от данных 
представленных выше. Необходимо эти нюансы проконсультировать с квалифицированным кровельщиком.
Пожалуйста, ознакомьтесь с инстукцией по правильной конструкции вентиляции крыши. Дополнительную информацию можете 
узнать на www.roben.pl

Антрацит ангобированная
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Графитовая ангобированная
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